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Laserliner

BASIS FUR SICHERES ARBEITEN

Will man das gesamte Einsatzspektrum eines Linien- bzw. Rotationslasers oder eines ) a |
automatischen Nivelliers nutzen, dann ist ein Stativ von hohem Nutzen. Laserliner bietet ines
ein umfangreiches Stativ-Sortiment an — unterschiedliche Aufgaben erfordern spezielle
technische Losungen. Die Wandhalterungen erleichtern Deckenarbeiten.

Profi-Kurbelhub beim
Profi-Kurbelstativ

Einfache Aufnahme von Messgeraten
durch federgelagertes Winkelgetriebe

Passgenaue, gefraste und
plangeschliffene Auflageflache

Eine umlaufende Stahlkette verhindert
auf glatten Boden das Ausscheren
der Stativbeine.

Robuste StahlftiBe mit Gummischutz

Schnellarretierung zum gleichmaBigen
Aufstellen der Stativbeine

Kurbelauszug
mit mm-Teilung

Einstellbarer Tragegurt




Laserliner

Stative
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Alu-Leichtstativ

Leichte Ausfithrung mit gefraster Auflageflache

Inklusive: Haken fur Senklot,

- 5/8"-Gewindeadapter Tragegurt
165 cam — Robuste StahlfuBe 5
- Schnellarretierung 8
. £
oy
ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
- 080.00 4011879 633967 1
y o )
H Hochwertiges Stativ aus Aluminium S~ ____ Inklusive:
VarioStand L x - Mit Wechseladapter zur Fixierung von Geréten 1/4"- und 5/8"-Gewindeadapter,
300 cam mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde Transporttasche
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— Extrem langer Kurbelhub (85 cm) ermdglicht
einen groBen Einstellungsbereich.
— Anpassung an verschiedene Untergriinde durch
spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)
- Ausziehbare Stativbeine

min. 98 cm
max. 300 cm

ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
080.24A 4021563 706518 1

175 cm

Schwere Ausfiihrung

mit integriertem Profi-Kurbelhub

- 5/8"-Gewindeadapter

— Extrem langer Kurbelhub (97 cm) ermdglicht
einen groBen Einstellungsbereich.

— Kurbelhub kann fixiert werden und
ist spielfrei einstellbar.

— Anpassung an verschiedene Untergriinde durch
spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlspitze)

— Robuste StahlfuBe

— Stahlketten
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max.173 cm

Inklusive: Tragegurt

ARTIKEL-NR

EAN-CODE

VE

080.26

4021563 706464 1

5/8")

Kurbelstativ P
260 cm

Schwere Ausfiihrung

mit integriertem Profi-Kurbelhub

- 5/8"-Gewindeadapter

— Extrem langer Kurbelhub (70 cm) erméglicht
einen groBen Einstellungsbereich.

— Kurbelhub kann fixiert werden und
ist spielfrei einstellbar.
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min. 128 cm
max. 255 cm

Inklusive: Tragegurt

— Anpassung an verschiedene Untergriinde durch ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlspitze)
— Robuste StahlfuBe
"
Y _ Stahlketten 080.35 4011879 633462 1
.
1 Schwere Ausfiihrung r— Inklusive: Tragegurt
KurbeIStatlv T mit integriertem Profi-Kurbelhub § e
P 300 cm - 5/8"-Gewindeadapter S Sls
- Windstabil durch Feststellkreuz 5 SR
— Extrem langer Kurbelhub (60 + 60 cm) ermdglicht S £ 3
einen groBen Einstellungsbereich. s &

78

— Kurbelhub kann fixiert werden und
ist spielfrei einstellbar.
— Anpassung an verschiedene Untergriinde durch
spezielle Kombinationsspitze (Gummi-Stahlspitze)
- Robuste StahlftBe

Weitere technische Informationen unter Telefon +49 2932 9004-0 -

ARTIKEL-NR

EAN-CODE

VE

080.39

4021563 6

94075 1

5/8"

info@laserliner.com -

www.laserliner.com



Laserliner

Befestigungen

SplderSta nd Universelles Kompaktstativ zum sn:l_leren Inklusive: SpiderStand 150 ¢m, Transporttasche
Aufstellen von Lasermessgeraten mit

150 cm 1/4"-Gewinde - inklusive UpsideDown-Funktion
fiir bodennahe Anwendungen
- Exaktes und sicheres Aufstellen ARTIKEL-NR EAN-CODE VE
von Lasermessgeraten
aif — Dreifach ausziehbares Stativrohr ermdglicht 080.21A 4021563 740345 1
Ly flexible Hohenverstellung
4 — UpsideDown-Funktion: Schnelles Umdrehen der
. Stativsaule zur Positionierung des Lasers in niedriger
Hohe fur bodennahe Arbeiten 1/4

Telepod Stand T Teleskop-Klemmstangen-Stativ zum flexiblen und Inklusive: TelePod Stand 330 cm, Transporttasche
sicheren Positionieren von Laser-Messgeraten
330 cm — Optimale Kombination aus Teleskop-
m -* Klemmstange und solidem Baustativ
fur hohe Flexibilitat und Stabilitat

— Exaktes und sicheres Aufstellen von Lasermessgeraten
i — Fur Raumhohen bis 3,30 m
— Simples und zeitsparendes Montieren zwischen

Boden und Decke ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
— Auch als konventionelles Laser-Stativ anwendbar
— Klemmbhalterung mit Feinjustierung 090.125A 4021563 740369 4
und 1/4" Gewindeadapter
— Ausziehbare Stativbeine 'E\
— 7-teilig zum einfachen Transport T
Stativhalterung
— Zur Befestigung auf 5/8"-Stativen ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
— Einsetzbar an Wanden und magnetischen
Gegensténden 036.26 4021563 692934 1

Fir alle Lasermessgerate mit 1/4”-Gewinde.

magnetic ‘\M/‘ ‘\LSHJ

Magnetische Klemm- und Wandhalterung -

vielseitige Anwendungen méglich s & rax

— Einzeln und in Kombination einsetzbar — : 74 mm
horizontal und vertikal

Fr alle Lasermessgerate mit 1/4”-Gewinde.

ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE

0° 90° | i > 036.24 4021563 706242 1
POSITION :

=

magnetic ‘\L“"/

Magnetische Klemm- und Wandhalterung

— Einzeln und in Kombination einsetzbar —
horizontal und vertikal

— Mit einstellbarem Klemmbereich und MicroControl:
Seitenfeintrieb zum genauen vertikalen Justieren
der Laserlinien

Fiir alle Lasermessgerate mit 1/4”-Gewinde.

ARTIKEL-NR EAN-CODE VE
036.22 4021563 726844 1
0° 900
POSITION
magnetic \L‘V‘J ‘\LS"J

Weitere technische Informationen unter Telefon +49 2932 9004-0 - info@laserliner.com - www.laserliner.com 79



Befestigungen und Messlatten

Wand halteru ng Pro Fiir ‘Laserliner Rotations- l}nd Livnienlaser

Mit Stellrad zur exakten Hoheneinstellung
und Klemmbhalterung fir das Aufhangen an
Konstruktionselementen.

Fiir alle Lasermessgerate mit 5/8”-Gewinde. ?

ARTIKEL-NR EAN-CODE VE
080.71 4021563 658817 1
Eg‘
5/8"

Win kelplatte 5/8" Professionelle Ausfiihrung mit Winkelskala

— Stativadapter zum Ausrichten von Schragen

Fiir alle Lasermessgerate mit 5/8”-Gewinde.

ARTIKEL-NR EAN-CODE VE
080.75 4021563 662821 1
®
HE Fiir alle Messungen von Bodenhdhen
FIeXI M§SS|atte PIUS — Bezugshdhe ca. 80-190 cm + 50 cm Messbereich,
rot / grun max. Lange ca. 240 cm

— Direktes Ablesen des Hohenunterschieds
ohne zu rechnen

— Keine normale Messlatte kann hiermit
verglichen werden.

FlexiSlider

- Optimale Positionierhilfe fir Laserempfanger
an der Flexi-Messlatte Plus

— Einfache und schnelle Handhabung
durch leichtes Verschieben

— Mit Schnellspanner —
Flexi-Messlatte Plus rot
— Ideal fur rote Laser
Flexi-Messlatte Plus griin

— Ideal fur griine Laser

o
& '10
=]
5
= Inklusive: FlexiSlider
==
, ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
' rot 080.50 4011879631147 1
" griin  080.51 4021563 664948 1

80 Weitere technische Informationen unter Telefon +49 2932 9004-0 - info@laserliner.com - www.laserliner.com



Laserliner

Teleskop-Nivellierlatte

Teleskop_Nive"ierlatte Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatten fir

den Einsatz auch unter extremen Bedingungen -
4dm-5 Seg mente platzsparend transportierbar durch 5x Segmente
zum Ineinaderschieben
m - Aus robustem Alu-Profil
— Fur Nivelliere und Rotationslaser

—Im eingeschobenen Transportzustand nur 88 ¢cm lang,
dadurch glnstig im Versand

-“;,l ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
L

052.205.02 4021563719136 1

Te|eskop_Nive"ier|atte Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatten fur
den Einsatz auch unter extremen Bedingungen
LTA4m/5m — Aus robustem Alu-Profil
— Fur Nivelliere und Rotationslaser
— Teleskop-Nivellierlatte 4 m: max. Héhe 4 m,
min. Hohe 1,19 m
— Teleskop-Nivellierlatte 5 m: max. Héhe 5 m,
min. Hohe 1,22 m

.I'b-!”'

0B
= ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
1 4m  080.42 4021563694112 1

5m 080.43 4021563 694129 1

Weitere technische Informationen unter Telefon +49 2932 9004-0 - info@laserliner.com - www.laserliner.com 81
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Laserliner

Marken-Shop

PersonalCable USB-Multikabel 3 in 1 zum Anschluss von

akkubetriebenen Geraten

— USB-Kabel zum Anschluss an Computer
oder USB-Netzteilen

~USB 2.0 Typ A > Micro-USB / USB Typ C /
Lightning-Anschluss

- Stabile Nylonumflechtung

Inklusive: PersonalCable

ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE
m ) ‘ 020.120A 4021563 705269 1
-{
o] (o e (e e e
Laserliner Polo-Shirt / ...01/ Polo-Shirt: Langarm, schwarz
T'Shll"t — einseitig bedruckt

- 100% Baumwolle, schwere Qualitat

...03 / T-Shirt: Kurzarm, schwarz
— einseitig bedruckt
- 100% Baumwolle, schwere Qualitat

ARTIKEL-NR ~ EAN-CODE VE

..01/...03 4021563......

GréBe M 020.83..M ...665068 /...666300 1
GroBe L 020.83...L ...665075/...665679 1
GroBe XL 020.83..XL ...665082 /...665686 1

GroBe XXL 020.83..XXL ...665099/...665693 1

H Bequemes Businesshemd
Las?rllner . —Langarm, schwarz
BusinessShirt — Tailliert mit Logobedruckung

— Mit Brusttasche
—100% Baumwolle

ARTIKEL-NR  EAN-CODE VE

GréBe M 020.83.05M 4021563 688753 1

GroBe L 020.83.05L 4021563 688760 1

GroBe XL 020.83.05XL 4 021563 688784 1

GroBe XXL 020.83.05XXL 4021563 688791 1

Weitere technische Informationen unter Telefon +49 2932-9004-0 - info@laserliner.com - www.laserliner.com 83



YEARS
WARRANTY

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

UMAREX GmbH & Co. KG
- Laserliner -
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany

Telefon +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

Auf Gerate betragt die Garantiezeit
4 Jahre ab Kaufdatum.
Ausgenommen sind Akkus

und Zubehor.

Weitere Informationen unter
www.laserliner.com/garantie

Gultig ab 01.03.2025. Mit diesem Katalog verlieren alle
bisherigen Kataloge ihre Gultigkeit, des Weiteren gelten

unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Diese Angebote sind fir Industrie, Handel, Handwerk
und Gewerbe bestimmt.

Anderungen in Farbe, Design, Setkombinationen und
Produktabbildungen, sowie technische Verbesserungen
vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewabhr.

Bildarchive: UMAREX Laserliner - istockphoto - shutterstock - Adobe Stock
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